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Кодовое обозначение приведено для кранов из углеродистой стали (стр. 6).

КРАН ШАРОВОЙ 
НЕПОЛНОПРОХОДНОЙ

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ 
(ИСПОЛНЕНИЕ 02)

Корпус: углеродистая сталь 20 
Шпиндель: коррозионно-стойкая сталь (20Х13) 
Шар: коррозионно-стойкая сталь 
DN 15 - 32: 20X13; DN 40 - 65: AISI 304; DN 80 - 250: AISI 409 
Уплотнение шпинделя: EPDM, фторсилоксановый эластомер 
Подшипник скольжения: фторопласт Ф-4К20, Ф-4
Уплотнение шара: фторопласт Ф-4К20 с дублирую- 
щим уплотнением из фторсилоксанового эластомера 

УПРАВЛЕНИЕ 
• DN 15 - 250: рукоятка из окрашенной углеродистой стали 
с полимерным наконечником;

• DN 150 - 250: рекомендуется механический 
редуктор с червячной передачей.

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

по ГОСТ 33259

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DN PN КОД d d* s D D3 D1 D2 n отв h H I L1 L2 L Масса, кг 

15 40 КШ.Ц.К.015.040.Н/П.02 10 21,3 2,8 95 38 65 14 4 26 99 160 100 60 160 1,2

20 40 КШ.Ц.К.020.040.Н/П.02 15 26,8 2,8 105 42 75 14 4 24 100 160 100 60 160 1,5

25 40 КШ.Ц.К.025.040.Н/П.02 18 33,5 3,2 115 48 85 14 4 25 102 160 115 70 185 1,9

32 40 КШ.Ц.К.032.040.Н/П.02 24 38 3 135 57 100 18 4 26 107 160 115 70 185 2,5

40 40 КШ.Ц.К.040.040.Н/П.02 30 48 3,5 145 60 110 18 4 43 108 220 125 82,5 207,5 3,4

50 40 КШ.Ц.К.050.040.Н/П.02 40 57 3,5 158 76 125 18 4 47 117 220 135 90 225 4,8

65 16 КШ.Ц.К.065.016.Н/П.02 49 76 4 178 89 145 18 4 43 122 220 140 100 240 5,8

65 25 КШ.Ц.К.065.025.Н/П.02 49 76 4 178 89 145 18 8 43 122 220 140 100 240 5,6

80 16 КШ.Ц.К.080/070.16.Н/П.02 63 89 4 195 114 160 18 4 68 155 315 140 105 245 8,2

80 25 КШ.Ц.К.080/070.025.Н/П.02 63 89 4 195 114 160 18 8 68 155 315 140 105 245 8,0

100 16 КШ.Ц.К.100/080.016.Н/П.02 75 108 5 215 133 180 18 8 68 165 315 150 115 265 10,3

100 25 КШ.Ц.К.100/080.025.Н/П.02 75 108 5 230 133 190 22 8 68 165 315 150 115 265 11,4

125 16 КШ.Ц.К.125/100.016.Н/П.02 100 133 5 245 180 210 18 8 95 197 525 165 175 340 19,1

125 25 КШ.Ц.К.125/100.025.Н/П.02 100 133 5 270 180 220 26 8 95 197 525 165 175 340 22

150 16 КШ.Ц.К.150/125.016.Н/П.02 125 159 6 275 219 240 22 8 98 214 525 180 190 370 25,9

150 25 КШ.Ц.К.150/125.025.Н/П.02 125 159 6 300 219 250 26 8 98 214 525 180 190 370 28,2

200 16 КШ.Ц.К.200/150.016.Н/П.02 148 219 8 335 273 295 22 12 94 239 525 215 225 440 42

200 25 КШ.Ц.К.200/150.025.Н/П.02 148 219 8 360 273 310 26 12 94 239 525 215 225 440 45

250 16 КШ.Ц.К.250/200.016.Н/П.02 200 273 8 405 351 355 26 12 101 274 1030 255 265 520 79

250 25 КШ.Ц.К.250/200.025.Н/П.02 200 273 8 425 351 370 30 12 101 274 1030 255 265 520 83

ǈǌǊƿǆǋǆǎǌǀƾǋǋǌǃØǏǌǃǂǆǋǃǋǆǃ
�ǒǉƾǋǃǔ�Ǎǎǆǀƾǎǈƾ	

По умолчанию редуктор с 
горизонтальным валом управления


